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regulación de voltage inverter

alerta de aceite
El motor se para automáticamente en caso de 
que el nivel de aceite esté por debajo del 
óptimo. Evitando daños internos en el genera-
dor. 

baja sonoridad
Cuenta con un silenciador para reducir la sono-
ridad del generador.  

Conectividad 
El generador dispone de conectividad usb, 
toma 12 v y conexión en paralelo. A su vez, 
dispone de pantalla digital para visualizar 
consumos. 

peso y dimensiones
Con un peso de 87 kg y con unas medidas de 
muy reducidas, permiten una fácil movilidad y 
ser fácilmente transportado.  

eco - thortle
Se configura el motor de forma automática para ofrecer la 
energía necesaria en cada momento, mejorando su eficien-
cia y autonomía. 

salida de corriente continua
En caso de emergencia, proporciona 12 A de carga de bate-
ría. 

pensado para:
- Camping , Caravaning , Excursionismo , Eventos.
- Equipos especializados: Emergencias , Bomberos , Unida-
des móviles de cine y  Tv, Policía.
- Comercios: Venta ambulante, Hoteles, Restaurantes. 
- Industrial: Construcción e Industria en general.
- Instaladores: Electricistas, Ingenieros y proyectos arquitec-
tónicos, Instalaciones comerciales, Oficinas o domicilios 
particulares. 
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